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RoHS-Konformitit: Diese Geréte erfiillen als Uberwachungs- und
Kontrollinstrumente in der Kategorie 9, Anhang 1,
die Vorschriften der Richtlinie des Européischen
Parlamentes und des Rates vom 8. Juni 2011 zur
Beschrankung der Verwendung bestimmter ge-

fahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeréten.
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= TouchMonitor wurde fiir Korea KC-zertifiziert:
Reg.-Nr. TM7: KCC-REI-LA1-TM7
Reg.-Nr. TM9: KCC-REI-LA1-TM9
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Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfaltig, ver-
| stehen Sie sie und handeln Sie nach diesen Vorschriften,
um jegliche Gefahren zu vermeiden oder Gesetze nicht zu
verletzen.

Hinweise:

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung sind sorgféltig er-
stellt und dienen der lllustration des Beschriebenen. Trotzdem kon-
nen sie von der Darstellung auf lhrem Gerat geringfuigig abweichen.

Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung und verfigbare
Firmware/Firmware-Updates finden Sie unter ,Audio-Monitore*/
JouchMonitor TM7” bzw. ,Audio-Monitore*/,TouchMonitor TM9” im
Mitglieder-Bereich auf unserer Web-Seite: https://www.rtw.com/sup-
port/manuals-software.html (Anmelde-Seite).

Im Lieferumfang ist ein USB-Speichermedium einer Zulieferfirma
enthalten. Die Zulieferfirma erklart die CE-Konformitat (EO7002566)
und die RoHS-Konformitat (RO808179) des Mediums.

Eine detaillierte RoHS-Konformitatserklarung zur TouchMonitor
TM7/TM9 Serie finden Sie im Anhang.
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Sicherheitshinweise
Y

Die folgenden Symbole sind auf dem Gehause des Gerates, auf ein-  Allgemeine Sicherheitsanweisungen
zelnen Modulen und in dieser Bedienungsanleitung zu finden:
= Lesen Sie die Anleitung. Vor Inbetriebnahme des Gerates studie-

A WARNUNG! ren Sie sorgféltig und verstehen Sie alle Sicherheits- und Bedie-

Dieses Symbol warnt Sie vor einer moglicherweise gefahrlichen Situ- nungsanweisungen!

ation, etwa vor gefahrlichen Spannungen, die Sie einem elektrischen = Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen zum

Schock aussetzen kénnten. Achten Sie auf den Warnhinweis und spateren Nachschlagen auf!

handeln Sie besonders vorsichtig. = Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerat und befolgen Sie

die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen, bevor Sie das Ge-

A ACHTUNG! rat installieren und betreiben!

Dieses Symbol macht Sie auf wichtige Bedienhinweise oder auf még- = Befolgen Sie immer diese Anweisungen, um Schaden fr sich, am

liche Bedienfehler aufmerksam, die zur Beschadigung von Geraten Gerat oder an angeschlossenen Geraten zu vermeiden!

flhren konnten. Wenn Sie dieses Zeichen auf einem Gerat finden,

beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung zu entspre- A Um einen méglichen Stromschlag, Brand, Schaden oder Fehl-

chenden VorsichtsmaBnahmen. funktionen zu verhindern, benutzen Sie bitte das Gerat nur wie vor-
gesehen. Die Gerate sind fir den Einsatz in geschlossenen Réumen

A HINWEIS vorgesehen und diirfen nur mit dem dafir zugelassenen Netzteil

Dieses Symbol weist Sie auf Besonderheiten hin, bei denen es sich betrieben werden.
nicht um Fehlfunktionen handelt.




A WARNUNG!

Folgen Sie immer den SicherheitsmaBnahmen, um schwerwiegende Verletzungen oder gar Tod durch elektrischen Schlag, Kurzschluss, Scha-
den, Feuer oder andere Risiken zu vermeiden. Diese MaBnahmen beinhalten die folgenden Punkte, sind aber nicht auf diese beschrankt:

Offnen Sie nicht das Gehzuse. Innerhalb des Gerates befinden
sich keine Teile, die der Wartung durch den Benutzer bedrfen.
Uberlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur dem Hersteller.
Versuchen Sie nicht, irgendetwas zu reparieren. Reparaturen diir-
fen nur von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.
Entfernen Sie keine Teile aus dem Geréat und flihren Sie keine Mo-
difikation am Geréat aus ohne die schriftliche Freigabe durch RTW.
Veranderungen am Gerat kdnnen sowohl Sicherheitsrisiken verur-
sachen als auch die Konformitat und Zertifizierungen beeinflussen.
Verwenden Sie nur geeignete Netzkabel bzw. Netzgeréte. Ver-
wenden Sie ausschlieBlich Netzkabel und Netzteile, die fir dieses
Gerat freigegeben und in lhrem Land zertifiziert sind.

Beachten Sie alle Anschlusswerte und Markierungen auf dem Ge-
rat. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Uber weitere
Details zu den Anschlusswerten, bevor Sie etwas anschlieBen.
Verbinden Sie keinen der Anschliisse mit Stromquellen, deren
Anschlusswerte die des Gerateanschlusses Ubersteigen.
Vermeiden Sie den Kontakt mit offenliegenden Schaltungsteilen-
und Bauelementen bei anliegender Stromversorgung.

Durch Abziehen des Netzkabels des externen Netzteils kann das
Gerat vom Stromnetz getrennt werden. Blockieren Sie das Netz-
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kabel und das Netzteil nicht, es muss flr den Anwender jederzeit
erreichbar bleiben.

Schalten Sie das Gerat sofort aus und trennen Sie es sofort vom
Stromnetz, wenn ungewdhnliche Geriiche, Gerdusche oder Rauch
auftreten oder wenn Fremdstoffe (z. B. Flussigkeiten) oder fremde
Gegenstande eindringen.

Halten Sie das Gerét wegen der eingebauten Batterie unbedingt von
exzessiver Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder &hnlichem fern.
Vorsicht: Es besteht die Gefahr der Explosion wenn eine falsche
Batterie eingesetzt wird. Verwenden Sie immer den definierten
oder &quivalenten Typ.

Decken Sie das Gerat nicht ab und stellen Sie keine Gegenstande
oder Behalter mit Flissigkeiten darauf ab.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstande ins Gehause.
Betreiben Sie das Gerat niemals mit entfernten Gehéuseteilen.
Kein Betrieb bei Verdacht auf Fehler. Wenn Sie dies vermuten, las-
sen Sie es durch qualifizierte Servicetechniker prifen.

Betreiben Sie das Gerat nicht in der Nahe von Wasser.

Betreiben Sie das Gerat nicht in nassen bzw. feuchten Umgebungen.
Betreiben Sie das Gerat nicht in explosionsgefahrdeten Umgebungen.
Betreiben Sie das Gerat nicht in staubigen Umgebungen.

Manual | TouchMonitor 7“/9“ Serien allgemein



A ACHTUNG!

Folgen Sie immer den SicherheitsmaBnahmen, um Verletzungen oder Beschadigungen am Gerat oder anderen Objekten zu vermeiden. Diese
MaBnahmen beinhalten die folgenden Punkte, sind aber nicht auf diese beschrankt:

= Blockieren Sie keine Luftungséffnungen. Installieren Sie das
Gerat entsprechend der Anweisungen zur Sicherstellung einer
adéaquaten Bellftung, um einen zu hohen Temperaturanstieg im
Inneren zu vermeiden.

= Setzen Sie es deshalb auch keiner direkten Sonneneinstrahlung
aus.

= Halten Sie die Oberflachen des Gerates sauber und trocken. Be-
nutzen Sie ein weiches trockenes Tuch.

= Verwenden Sie zur Reinigung der Gehéauseoberflachen und des
Displays niemals l6semittelhaltige Fliissigkeiten (wie z. B. Benzin,
Spiritus, Alkohol, u. a.).

= Stellen Sie das Gerat nicht in einer instabilen Position auf. Es
kodnnte unbeabsichtigt hinfallen oder herunter stirzen.

= Stellen Sie sicher, dass das Gerét nicht an das Netzteil ange-
schlossen ist. SchlieBen Sie erst dann andere Gerate an.

Information zur eingebauten Pufferbatterie

Schiitzen Sie das Netzkabel vor Hangenbleiben oder Einklemmen,
besonders im Bereich von Anschlissen, Steckdosen und Stellen,
an denen das Netzkabel aus dem Geréat kommt.

Trennen Sie das Gerat vom Netz wahrend eines Gewitters oder
wenn es langer nicht verwendet wird.

Entfernen Sie erst alle Kabel, bevor Sie das Gerat an einen ande-
ren Platz stellen.

Achten Sie beim Transport darauf, die Gehduseoberflache und das
Display nicht zu verkratzen oder anderweitig zu beschéadigen.
Uberlassen Sie Reparaturen stets dem qualifizierten Service-
Personal. Reparaturen sind erforderlich bei jeglicher Art von
Beschadigung insbesondere bei beschadigtem Netzkabel oder
Netzstecker, Beschadigung durch tbergelaufene Flissigkeiten,
beim Eindringen von Gegenstanden, wenn das Gerat Regen oder
Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht ordnungsgemaR arbei-
tet oder wenn es gefallen ist.

Auf der Platine befindet sich eine Batteriehalterung, in die eine 3 V Li/Mn-Knopfzelle Typ CR 1225 mit dem Plus-Pol nach oben und dem

Minus-Pol nach unten (in Richtung Platine) seitlich eingeschoben ist.
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Umweltschutz

Beachten Sie die folgenden Informationen zur Umweltvertraglichkeit
des Gerates und die Hinweise, wenn Sie ein Gerat oder Bauteile re-
cyceln méchten (Handhabung am Ende der Produktlebensdauer):

= Wiederverwertung des Gerates
Bei der Herstellung dieses Gerétes wurden natlrliche Ressourcen
eingesetzt und verbraucht. Das Gerat kann Substanzen beinhal-
ten, die bei unsachgemaBer Entsorgung schadlich fur die Umwelt
oder fiir den Menschen sein kénnten. Um die Freisetzung solcher
Substanzen in die Umwelt zu verhindern und den Verbrauch natir-
licher Ressourcen zu reduzieren, bitten wir Sie, das Gerat so zu re-
cyceln, dass der gréBte Teil der Inhaltsstoffe auf geeignete Weise
erneut verwendet oder verwertet werden kann.

Batterie-Recycling

Dieses Gerat enthélt eine Lithium-Mangan- (Li/Mn-) Batterie, die
auf geeignete Weise wiederverwertet oder entsorgt werden muss.
Bitte verwerten oder entsorgen Sie diese Batterie entsprechend
den gesetzlichen Bestimmungen in lhrem Land.

Vermeidung giftiger Substanzen

Diese Gerite erfiillen als Uberwachungs- und Kontrollinstrumente
in der Kategorie 9, Anhang 1, die Vorschriften der Richtlinie des
Européischen Parlamentes und des Rates vom 8. Juni 2011 zur
Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe

in Elektro- und Elektronikgeréten. Die Geréte kdnnen in geringen
Mengen Blei, Cadmium und/oder Quecksilber enthalten. Bitte ver-
werten oder entsorgen Sie die elektronischen Teile und Baugrup-
pen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in lhrem Land.
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Bevor Sie beginnen

-] | rE

Einleitung

Vielen Dank fir den Erwerb eines Modells aus der TouchMonitor
Serie. Mit dem TouchMonitor sind Sie in der Lage, den wachsenden
Ansprichen in der heutigen Produktions-, Post-Produktions- und
Broadcast-Welt zu entsprechen. Ausgestattet mit einem hochwerti-
gen 7“- oder 9"-Touch-Screen und einer einfach zu bedienenden gra-
fischen Benutzeroberflache setzt der TouchMonitor neue MaBstébe
hinsichtlich Prazision, Leistungsfahigkeit, Effizienz und Flexibilitat in
der professionellen Audio-Signalanalyse.




Einfach und flexibel

Die grafische Bedienoberflache des TouchMonitors steuern Sie ganz
einfach mit lhrem Finger. Instrumente konnen so skaliert, beliebig
positioniert und auf vielfaltige Weise kombiniert werden, um die Bild-
schirmflache so effizient wie moglich zu nutzen. Dabei kdnnen auch
mehrere Instrumente des gleichen Typs, die unterschiedliche Signal-
quellen anzeigen, parallel dargestellt und unabhéngig konfiguriert
werden. Eine komfortable Bildschirm-Hilfe macht Anderungen an
der Konfiguration zum Kinderspiel.

Audio-Schnittstellen (1/0-Optionen)

TouchMonitor TM7 (7%) und TM9 (9%) lassen sich perfekt in heutige
analoge und digitale Studioumgebungen integrieren. Sie verarbeiten
bis zu 16 Eingangssignale in den Formaten Analog, AES3 und
AES3id (abhangig vom Modell und der gewéhlten I/0-Option).
TouchMonitore mit eingebautem 3G-SDI-Interface konnen damit
zusétzliche Eingangskanale entsprechend des SDI-Formates gleich-
zeitig zur Verfligung stellen.

Lizenzen

Ein vollstandig modulares Softwarekonzept sorgt dafir, dass Sie nur
noch solche Funktionen erwerben, die Sie auch tatsachlich bendtigen.
Sie haben die Wahl - und definieren selbst den Funktionsumfang
lhres TouchMonitors, der Ihr individuelles Anforderungsprofil perfekt
erfullt. Neue Instrumente und Funktionen kénnen dem Gerat in Form
von Software-Modulen jederzeit hinzugefligt werden.

Viele bekannte Anzeigefunktionen stehen dabei zur Wahl: der einzig-
artige RTW Surround-Sound-Analyzer, der Real-Time-Analyzer (RTA),
die Loudness-Messung gemaR allen relevanten Loudness-Standards,
die Radar-Loudness-Anzeige entsprechend des Loudness Radar Me-
ter von TC electronic®, Loudness-Logging und Loudness-Chart.




Lieferumfang

Packen Sie das Instrument aus, finden Sie unten |hre Version und priifen Sie, ob Sie alle entsprechenden Komponenten erhalten haben. Falls
Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an lhren Handler. Passende Optionen und Software-Lizenzen sind ebenfalls aufgelistet.

TouchMonitor TM7

OEM-Version 207000EM >

> Audio-Schnittstelle wie bestellt
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TouchMonitor TM9

OEM-Version 209000EM >

> Audio-Schnittstelle wie bestellt

4 x AES3
8 x analog
HW20911

4 x AES3id
8 x analog
HW20912
8 x AES3
HW20913

8 x AES3id
HW20914
16 x analog
HW20915
3G-SDI-

Option
HW20930

> Software-Lizenz, falls bestellt
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Installation

Die TouchMonitor TM7 und TM9 Tischgerate (20700, 20900) wurden
fur die freie Platzierung auf Tischen, Pulten, u. a. entwickelt. Die OEM-
Versionen (207000EM, 209000EM) sind fir den Einbau in Front-
platten, z. B. Mischpultkonsolen, konzipiert. Zudem kann die Version
207000EM mit dem optionalen Montagesatz TM7-MAS3U in Ubliche
19/3HE-Racks und mit dem optionalen Montagesatz TM7-MAVID in
Standard-19"-Einbaugehause fir Video-Racks eingebaut werden. Alle
zum Betrieb notwendigen Versorgungsspannungen werden tber den
4-poligen DC-Einbaustiftstecker (+24 V - 1 A) mittels des externen
RTW Weitspannungsnetzteils 1178-R eingespeist (bei 20700, 20900
im Lieferumfang, optional fir 207000EM, 209000EM). Die Geréate
verfligen Uber einen 7* bzw. 9“-TFT-Touch-Screen (VGA, 16 : 9).

Optional kann zum Ablesen aus gréBerer Entfernung ein externer
handelstblicher VGA-Monitor (16 : 9) angeschlossen werden.

Optional kann zur Steuerung auch eine Maus oder ein Wacom®-
Grafik-Tablett an einer der USB-Schnittstellen angeschlossen werden.

Alle Schnittstellen werden mit handelsiblichen Verbindungskabeln
angeschlossen.

Manual | TouchMonitor TM7/TM9

A ACHTUNG - Bitte vor Inbetriebnahme lesen:

Beachten Sie vor der Inbetriebnahme alle Sicherheitshinweise und
die Informationen zu den Anschliissen und der Pin-Belegung.

Bei einer externen Stromversorgung mit 24 V DC ist eine externe
Uberstrombegrenzung auf 2 A zwingend vorzusehen!

Stellen Sie sicher, dass das externe Netzteil nicht angeschlossen ist.
Stellen Sie das Gerét an einem geeigneten Platz auf oder bauen
Sie es entsprechend der Vorgaben ein.

SchlieBen Sie lhre Signalquellen und alle weiteren benétigten
Komponenten mit passenden handelsiblichen Verbindungskabeln
an die entsprechenden Schnittstellen an. Beachten Sie die Pin-
Belegung!

SchlieBen Sie optional einen externen VGA-Monitor (16 : 9) mit
einem handelsiblichen VGA-Kabel an der Buchse VGA' an.

Die maximal mdgliche Lange betragt 156 m.

SchlieBen Sie zuletzt die verriegelbare 4-polige Kleinspannungs-
buchse des externen Netzteils an den 4-poligen DC-Einbaustift-
stecker (+24 V - 1 A) auf der Gerateriickseite an. Verbinden Sie
das Netzteil mit dem Stromnetz.

Der TouchMonitor startet und initialisiert das Betriebssystem. Nach
kurzer Zeit ist das Gerat betriebsbereit.

Installation DE-13



Anschliisse

TouchMonitor TM7

4-pol. verriegel-
barer Kleinspan-

|
|
‘ nungsanschluss

Extern:

24VDC,1A

VGA-Monitor 16 : 9

AES3101-4

Analog in 1 -8

HW20711 AES3In/Out 1 - 4

(abgebildet):  (Sub-D)

HW20712:  AES3id In/Out 1 - 4
(8 x BNC)

HW20714: 3G-SDlI In/Through
(2 x BNC)

HW20715:  AES3In/Out 1 -4
(Sub-D)

AnalogIn1-8
(Sub-D)
AnalogIn1-8
(Sub-D)

Audio I/0
(Sub-D)

AES3 In/Out 5 - 8
(Sub-D)

LAN GPIO USBA20
(RJ-45) (RJ-12) (Full Speed)

Extern:
USB-Maus
Wacom®-Grafik-Tablett

TouchMonitor TM9

3G-SDI-Schnitt-
stellen-Option

Optional:
HW20930

4

3G-SDl: In Through Extern:
VGA-Monitor 16 : 9

AES3101-4

HW20911 AES3 In/Out 1 - 4

(abgebildet): (Sub-D)

HW20912: AnalogIn1-8
(Sub-D)

HW20913: AES3 In/Out 1 - 4
(Sub-D)

HW20914: AES3id In/Out 1 - 4
(8 x BNC)

HW20915: AnalogIn1-8
(Sub-D)

‘ 4-pol. verriegel-
| barer Kleinspan-
‘ nungsanschluss

Analogin 1-8 LAN VA Gpio

AnalogIn1-8
(Sub-D)
AES3id In/Out 1 - 4
(8 x BNC)

AES3 In/Out 5 - 8
(Sub-D) [=] =
AES3id In/Out 5 - 8 [
(8 x BNC) € ‘
AnalogIn9 - 16

(Sub-D)

LAN GPIO USBA20
(RJ-45) (RJ-12) (Full Speed)

Extern:
USB-Maus
Wacom®-Grafik-Tablett
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Pin-Belegung

»Analog In 1 -8% ,Analog In 9 - 16 (elektr. sym.,, 25-pol. Sub-D-F)

in: ion: i @ )

Pin Funktion E:: ; :/./ Pin 14

1 Eingang Analog 8 bzw. 16 (+, heiB) Pin3 |@ : :::2 :g

14 Eingang Analog 8 bzw. 16 (-, kalt) Pind 1&°5| hi 17

2 Schirm/Gehause Pin5 1951 pin1s

15 Eingang Analog 7 bzw. 15 (+, heiB) E::s \:\.\ Pin 19
Eingang Analog 7 bzw. 15 (-, kalt) png | @ 2| Pin20

16 Schirm/Gehéause Pino |@ 2| Pin21
Eingang Analog 6 bzw. 14 (+, heiB) Pin 10 |@~2| Pin22

17 Eingang Analog 6 bzw. 14 (- kalt) Pin 11 ./:’ E!n 23

! . h - in 24

5 Schirm/Gehause Pin12 10 o piy 25

18 Eingang Analog 5 bzw. 13 (+, heiB) Pin13 (@ >

6 Eingang Analog 5 bzw. 13 (-, kalt) . -

19 Schirm/Gehéause ﬁ’ﬁﬁﬁig? nsieht der Enbau

7 Eingang Analog 4 bzw. 12 (+, heiB)

20 Eingang Analog 4 bzw. 12 (-, kalt)

8 Schirm/Gehause

21 Eingang Analog 3 bzw. 11 (+, heiB)

9 Eingang Analog 3 bzw. 11 (-, kalt)

22 Schirm/Gehause

10 Eingang Analog 2 bzw. 10 (+, heiB)

23 Eingang Analog 2 bzw. 10 (-, kalt)

11 Schirm/Gehause

24 Eingang Analog 1 bzw. 9 (+, heiB)

12 Eingang Analog 1 bzw. 9 (-, kalt)

25 Schirm/Gehause

13 nicht belegt

+AES31/0 1 - 4%, ,AES31/0 5 - 8 ,Audio 1/0* (trafo-sym., 25-pol. Sub-D-F)

Pin: Funktion: Pint (@ ) _
. | Pn2 |o.g| 012
1 Ausgang Digital 4 bzw. 8 (+, heiB) Pin3 1@ o 16
14 Ausgang Digital 4 bzw. 8 (-, kalt) Pind @ 5| hi 17
2 Schirm/Gehause Pin5 1O -3 bin1s
15 Ausgang Digital 3 bzw. 7 (+, heiB) E!ns \:\. Pin 19
Ausgang Digital 3 bzw. 7 (-, kalt) P:: s |le @/ Pin20
16 Schirm/Gehéause Pns |® ©| Pin21
Ausgang Digital 2 bzw. 6 (+, heiB) Pin 10 |@~2| Pin22
17 Ausgang Digital 2 bzw. 6 (-, kalt) Pin 11 ,,:’ g:: gi
5 Schirm/Gehause Pin12 \© o1 piy o5
18 Ausgang Digital 1 bzw. 5 (+, heiB) Pin13 (@ >
6 Ausgang Digital 1 bzw. 5 (-, kalt) . .-
19 Schirm/Gehéause ﬁﬁiﬁigi“sm der Einbau
7 Eingang Digital 4 bzw. 8 (+, heiB)
20 Eingang Digital 4 bzw. 8 (-, kalt)
8 Schirm/Gehause
21 Eingang Digital 3 bzw. 7 (+, heiB)
9 Eingang Digital 3 bzw. 7 (-, kalt)
22 Schirm/Gehause
10 Eingang Digital 2 bzw. 6 (+, heiB)
23 Eingang Digital 2 bzw. 6 (-, kalt)
11 Schirm/Gehause
24 Eingang Digital 1 bzw. 5 (+, heiB)
12 Eingang Digital 1 bzw. 5 (-, kalt)
25 Schirm/Gehause
13 nicht belegt

A HINWEIS - Die AES3-Eingénge sind fest mit 110 Q terminiert.




Pin-Belegung (Fortsetzung)

»AES3id In/Out 1 - 4%, ,AES3id In/Out 5 - 8%, ,3G-SDI“ (unsym.,, BNC-F)

Pin: Funktion: @ (@\}
Pin: Signal \‘;//
Ring: Schirm/Gehause (AuBenansicht der (AuBenansicht der

AES3id-Einbaubuchse)  3G-SDI-Einbaubuchse)
A HINWEIS - Die AES3id-Eingange und die 3G-SDI-Eingange sind
jeweils fest mit 75 Q terminiert.

»24 V - 1 A“ (4-pol. Kleinspannungsstiftstecker, Typ Binder 710)

Pin: Funktion: Pin 3 Pin 2
Pin 4 (e]e) Pin 1
1-2 +24V DC

3-4 oV (AuBenansicht des eingebauten Stiftsteckers)

A HINWEIS - Bei einer externen Stromversorgung mit 24 V DC ist eine
externe Uberstrombegrenzung auf 2 A zwingend vorzusehen!

»,GP 10“ (RJ-12-6P6C-Buchse)

Externe Steuerung der im Menii ,Globales Tastenfeld” definierten Funktionen.
Die als ,active low* ausgelegten Eingénge sind gegen O V (Pin 1) zu schalten.

Pin: Funktion:
1 GND(OV) 654321
2-6 Funktion entsprechend der Definition im Men( (AuBenansicht der

Einbaubuchse)

~USB-A*

2 Full-Speed-USB-2.0-Schnittstellen zum Anschluss eines USB-Sticks
(Lizenz-abwicklung, Presets, etc), einer externen Computer-Maus oder eines
Wacom®-Tabletts.

NGA® (15-pol. Sub-D-F)

Pin: Funktion:

Pin 1 —Pin6__ pin1q
Pin 2 —Pin7__ pinq2
1 R | Video-Signal Pin 3 —Pin 8 Pin 13
2 G I Pin 4 P9 pip 14
3 B I Pin 5 —Pin10__ pin 15
4-8 GND ) )
9 +5V (AuBenansicht der Einbaubuchse)
10-11 GND
12 SDA
13 H-sync
14 V-sync
15 SCI
A HINWEIS - Das VGA-Kabel soll die Lange von 15 m nicht
Uberschreiten!
»~LAN“

RJ-45-Standard-Netzwerk-Anschluss (10/100 MBit)




Schnellstart

Inbetriebnahme

Bitte vergewissern Sie sich vor dem AnschlieBen der Stromversor-
gung, dass die folgenden Anschlisse passend zu Ihrem Geréat (TM7,
TMR7, TMR7 Smart, TM9) und zu lhrer individuellen Installation vor-
genommen wurden:

*  Analoge und/oder digitale Audio-Eingangssignale (je nach Typ
und Ausstattung lhres Gerates)
Digitale Ausgénge (falls vorhanden)
Optionaler externer VGA-Bildschirm (16 : 9) (nicht TMR7 Smart)
= Optionale USB-Maus
* LAN/Ethernet-Netzwerkanschluss (falls bendétigt)
= Netzspannung

Nach dem Anlegen der Stromversorgung startet der TouchMonitor
direkt sein Betriebssystem. Nach kurzer Zeit erscheint die Haupt-
Bildschirmseite, das Gerat ist betriebsbereit.

Wir nehmen an, dass Sie lhren TouchMonitor zum ersten Mal starten.
An dieser Stelle sollten Sie einige globale Einstellungen zur Anpas-
sung lhres Gerates an |hr Audio-System vornehmen. Nach dieser
kurzen Prozedur konnen Sie |hr erstes Preset fir Ihre Arbeit erstellen.

A HINWEIS - Die Abbildungen in den folgenden Abschnitten
kdnnen Optionen zeigen, die auf Ihrem Gerét nicht verfugbar sind.
Der Options-Umfang ist abhangig vom Typ lhres Gerates (TM7,
TMR7, TMR7 Smart, TM9), von dessen Hardware-Konfiguration und
von den auf dem Gerat freigeschalteten Lizenzen bzw. der auf dem
Gerét installierten Software.




Anpassung des TouchMonitors an lhr Audio-System

Die folgende Beschreibung flihrt Sie durch die wichtigsten Schritte der globalen Einstellungen, um einmalig den TouchMonitor fir Ihr Audio-
System zu konfigurieren. Diese Einstellungen bleiben beim Laden neuer Presets unverandert.

1. Falls nicht sichtbar, berlhren Sie eine freie Stelle des Bildschirms 4. Berihren Sie, falls erforderlich, die Taste Menlsprache. Wahlen
zur Anzeige der Steuerleiste. Sie in der rechten Halfte des Menus |hre Sprache, die Auswahl
wird auf der Taste Meniisprache angezeigt.
1. [i] Die Umstellung auf die neue Sprache erfolgt nach Neustart.
2. Beriihren Sie die Taste Menii im rechten Bereich der Steuerleiste. —_— —
Sie gelangen ins Men(i-System, das Hauptmenii wird angezeigt. Bildschirmheligkelt -

| Hauptmend

Touch-Funktion

Steuerleiste

Meniisprache
System I
Lizenzen

Zusatz-Infos

Presets verwalten

Menii-Sperre
Info-Menu

Hilfe

3. Berlhren Sie die Taste System. Sie gelangen ins System-Meni, 5. Beriihren Sie die Taste Audio im linken Bereich der Steuerleiste,
von dem das Untermenl General aktiviert ist (Taste ist in der um ins Untermen( Audio zu gelangen.
Steuerleiste markiert).

DE-18 Schnellstart | Anpassung des TouchMonitors an Ihr Audio-System
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6. Falls Ihr TouchMonitor eine definierte Referenzquelle benétigt,
berlihren Sie die Taste Sync-Referenz und wahlen Sie die ge-
wiinschte Option in der rechten Hélfte des Mends.

[i] Die Anzahl der verfigbaren Sync-Referenz-Quellen ist abhan-
gig vom Gerate-Typ und von Umfang und Art der installierten
Audio-Schnittstellen.

ﬂ iAuswahl: Sync-Referenz

[ AES 1a/1b AES 2a/2b
1s AES 3a/3b AES 4a/4b

r
e ——

” General ]-[ Uhr N Netzwerk ][ Spezial “” Speichern H Zuriick ]{ Abbruch " Hilfe ”

fl

7. Berlhren Sie die Taste Uhr, falls Sie das aktuelle Datum und die
aktuelle Uhrzeit einstellen mochten. Berlihren Sie die Taste Zeit
tuibernehmen zum Starten der internen Uhr.

Date
Jahr Monat Tag
2011 2 21
Date Format
YYYY-MM-DD
Time
Stunde Minute Sekunde
16 a4 56
Time Format
HH:MM:SS

Zeit abemehmen

H General “ Audio ]-[ Netzwerk “ Spezial II[ Speichern ]I Abbruch Hilfe }

8. Berlhren Sie dieTaste Speichern, um lhre globalen Einstellung
zu sichern. Das Gerét kehrt zurlick in den normalen Anzeige-
Modus.



Erstellen eigener Presets

Presets enthalten die Einstellungen fir lhren Work-Flow. Sie kénnen Audio-Gruppen erstellen, die auf bestimmte Eingange zugreifen und ei-
nes oder mehrere Instrumente mit dieser Zuordnung enthalten. Ebenso kénnen Sie Non-Audio-Gruppen erzeugen, die von Audio-Eingangssi-
gnalen unabhangige Instrumente enthalten, z. B. Uhren, Hardware-Statusinformationen oder ein Globales Tastenfeld.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie ein neues Preset erstellen méchten:

1. Falls nicht sichtbar, bertihren Sie eine freie Stelle des Bildschirms 4. Beriihren Sie die Taste Neu. Ein Preset mit einem editierbaren
zur Anzeige der Steuerleiste. vorgegebenen Namen wird erstellt (siehe Abbildung unter 5., be-
rihren Sie die Taste Preset-Name zur Anderung).
2. Berlhren Sie die Taste Menli im rechten Bereich der Steuerleiste.
Sie gelangen ins MenU-System, das Hauptmenii wird angezeigt. lintemepresets

Preset

DEFAULT

3. Berlihren Sie die Taste Presets verwalten. Sie gelangen ins
Meni Interne Presets.

l System l

Lizenzen

Presets verwalten | E

Info-Menii

Zuriick “ Abbruch “ Hilfe H

Duplizier... Verzeichnis




5. Beriihren Sie die Taste Audio neu zur Erstellung der ersten
Audio-Gruppe.

Preset-Attribute

P-01

EEEEE Kontigureren

Keine Gruppe definiert.
Die Schaltflachen unten erzeugen eine neue Gruppe.

Audio NonAudio
neu neu

”H Speichern “ Zuriick “ Abbruch “ Hilfe U

6. Die Taste Doméne ist markiert. Wahlen Sie die Doméne der ein-

gesetzten Signalquelle in der rechten Halfte des Mends.

Domane wahlen

.

Die Taste Modus erscheint und ist markiert. Wahlen Sie Ihren

Kanalmodus in der rechten Halfte des Menis.

[i] Die Anzahl der Modi ist abhangig vom Gerate-Typ und von
den aktivierten Software-Lizenzen.

Modus wahlen

Digital

Falls die Lizenz Loudness and SPL display (SW20002) akti-
viert oder das Geréat ein TMR7 Smart ist, erscheint das Unterme-
nl Loudness-Typ. Wahlen Sie Ihren bevorzugten Loudness-Typ.

Auswahl: Loudness-Typ

GRP-1 Analog

Digital |I

Loudness-Typ

) | ]

ITU BS.1771

EBU R128

ATSC A/85

ARIB

CALM

OP-59
5. | E——

AGCOM

TASA

SAWA

Custom




9. Links erscheint das Feld Instrumente und rechts eine Liste der

verfligbaren Instrumente.

[i] Die Anzahl der Instrumente ist abhangig von den aktivierten

Software-Lizenzen.

| Audio-Gruppe

Name] GRP-1

Farbmarkierung

Doméne Digital

Modus

Routing

Loudness

Stereo

Konfigurieren

EBU R128

Instrument hinzufiigen

E PPM

HE]

Vectorscope

Loud. Num.

Loudness Sum

Correlator

AES Status

I

Ilnstrumente

J‘ Speichern Zuriick

10. Berlihren Sie jeweils die Tasten der gewlinschten Instrumente.
Die Auswahl erscheint als Piktogramm im Feld Instrumente.

b, 80 EBU R128

Ilnstrumente

il (€11 [F]

Instrument Instrument
editieren I8schen

DE-22 Schnellstart | Erstellen eigener Presets

fertig

‘mnem Zuriick

11. Wenn Sie mit der Auswahl fertig sind, berlihren Sie die Taste
fertig. Sie kehren ins Meni Preset zurlick.

[ Preset
Preset-Attribute

Preset-Name
Ausgangs-Routing

Gruppe anwahlen

1 v GRP-1

P-01

Konfigurieren

NonAudio
neu

Gruppe -
Iéschen . 12480 Zuriick

Abbruch Hilfe

[i] Das Menl Preset zeigt nun die gerade erstellte Audio-Grup-
pe mit einem kleinen farbigen Dreieck in der linken oberen
Ecke. Im Normalbetrieb sind alle Instrumente dieser Gruppe
mit diesem Dreieck markiert. Bei mehreren Gruppen erleich-
tert die Farbmarkierung die Identifizierung, zu welcher Gruppe
ein Instrument gehort.

12. Beriihren Sie die Taste View. Das angezeigte Untermen( dient
der Anordnung der Instrumente auf dem Bildschirm. Die definier-

ten Gruppen mit ihren Instrumenten erscheinen in der linken
Hélfte des Mentis (nachstes Bild).

Manual | TouchMonitor 7“/9“ Serien allgemein



[ View
Zu positionierendes Instrument anwahlen Instrument selektieren, dann Position und Groge einstellen
flud €1 [F] |ﬁl
Position Grote
AN S~
< > YIRIO
P
N ~
‘ J‘ Speichern Zuriick Abbruch Hilfe }

[i] Das Unterment View ist ein umfangreicher Editior zur Positi-
onierung und Skalierung der im aktuellen Preset definierten
Instrumente. Alle Instrumente, die Sie im Normalbetrieb sehen
mochten, missen hier positioniert werden.

13. Beriihren Sie ein Piktogramm. Es wird in der linken oberen Ecke

der Bildschirm-Grafik platziert.

[ View

Instrument selektieren, dann Position und GroBe einstellen

Zu positionierendes Instrument anwahlen

En ]

GRP-1

Manual | TouchMonitor 74/9* Serien allgemein

14. Benutzen Sie die Tasten Position und GréBe zur Platzierungs-
und GroBenanderung.

[ View

Zu positionierendes Instrument anwahlen

En ]

Instrument selektieren, dann Position und GroBe einstellen

GRP-1

AN
< b 2RI
N

‘ Selekt Instrument Iéschen Selekt Instrument drehen N Speichern Zuriick Abbruch

Hilfe J

15. Verfahren Sie ebenso mit den anderen Piktogrammen.
[i] Sollten sich Instrumente Uberlagern, erscheint eine Warnung.

Verschieben Sie das Piktogramm mit den Tasten Position und

GroBe an eine freie Stelle.

[ View

Zu positionierendes Instrument anwahlen Instrument selektieren, dann Position und GroRe einstellen

0 ——i3

GRP-1

Schnellstart | Erstellen eigener Presets
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16. Wenn das Bildschirm-Layout Ihren Anforderungen entspricht 17. Sie gelangen zurlick in den Normalbetrieb. Auf dem Bildschirm
(Sie kénnen Instrumente auch drehen), beriihren Sie die Taste sehen Sie das neu erstellte Preset mit den ausgewahlten Instru-
Speichern unten im rechten Bereich der Steuerleiste. menten in der definierten Anordnung.

View
Zu positionierendes Instrument anwahlen Instrument selektieren, dann Position und GroBe einstellen

GRP-1

|

Position GroRe

N ~
< b 2RI
N ~

Selekt Instrument Iéschen Selekt Instrument drehen WI Speichern Imck Abbruch Hilfe J
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Arbeiten mit Instrumenten und Presets

Im Normalbetrieb zeigt der TouchMonitor die Instrumente und das Bildschirm-Layout entsprechend der Definition im ausgewahlten Preset.

Sie kdnnen mit den Tasten der Steuerleiste ein gewahltes Instrument steuern oder ein neues Preset laden.

[i] Falls die Steuerleiste nicht sichtbar ist, bertihren Sie einfach den Bildschirm. Die Steuerleiste wird zur Wahl der gewtinschten Funktion fiir
einige Sekunden angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die Funktionen eines Instrumentes nutzen méchten:

1. Berlhren Sie die Flache des Instruments auf dem Bildschirm. Es
erhalt den Fokus. Im linken Bereich der Steuerleiste erscheinen
die speziellen Funktionen des fokussierten Instrumentes.

[i] Das aktuell gewahlte Instrument ist mit einem farbigen Rah-
men entsprechend der Farbmarkierung zur Identifizierung des
Instruments versehen.

2. Wahlen Sie die gewlinschte Funktion.
[i] Bei mehr als 6 Funktionen bertihren Sie die Taste mehr.
Falls eine Funktionstaste eine weitere Funktionsebene 6ffnet,
gelangen Sie mit der Taste SchlieBen wieder zurtick in die
vorherige Ebene.

Preset laden Menii

Manual | TouchMonitor 74/9* Serien allgemein Schnellstart | Arbeiten mit Instrumenten und Presets DE-25



Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie ein Preset laden mochten:

Reset Instrument
Memory Preset laden A
Y Memory editieren 1.

2. Berlihren Sie die Taste des gewlinschten Presets.
[i] Das aktuell gewahlte Preset ist mit griin als aktiv markiert. Im
Normalbetrieb erscheint der Name des aktiven Presets in der
rechten unteren Ecke des Bildschirms.

3. Das gewdhlte Preset wird geladen. Das Geréat kehrt automatisch
in den Normalbetrieb zurtick und zeigt das neu gewahlte Preset.

1. Berihren Sie die Taste Preset laden im rechten Bereich der
Steuerleiste. Eine Liste mit verfligbaren Presets wird angezeigt.

| Interne Presets

Preset auswahlen

DEFAULT

[i] Firr die in den Bildern gezeigten Funktionen wie Loudness oder
Vektorskop ist je nach Geratetyp (auBer TMR7 Smart) die Aktivie-
rung weiterer Software-Lizenzen erforderlich.
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Software-Module (Lizenz-Abwicklung)

- |
[

Der TouchMonitor besitzt eine modulare Software, die es dem Anwen- A HINWEIS - Einige Lizenzen erfordern die vorherige Aktivierung
der gestattet, seinem Gerét nach Bedarf jederzeit neue Funktionen weiterer Lizenzen, um sie nutzen zu kdnnen. Beachten Sie bitte die
und Instrumente hinzuzufigen. Die MenUseite Lizenzen dient zur An-  entsprechenden Hinweise bei der Lizenzbestellung.

sicht der aktuell im TouchMonitor installierten Software-Lizenzen und

zum Erwerb neuer Lizenzen. Instrumente und Funktionen, die bereits A HINWEIS - Die Abbildungen in den folgenden Abschnitten
aktiviert wurden, sind mit dem Vermerk installiert gekennzeichnet. Fiir ~ kénnen Lizenzen zeigen, die auf lhrem Gerat, bedingt durch den Typ
Instrumente und Funktionen, die noch nicht aktiviert wurden, steht die  (TM7, TMR7, TM9) und deren Hardware-Konfiguration, nicht zur
Taste Lizenz erwerben zur Verfiigung. Im Menii Lizenzen finden Sie  Verflgung stehen.

nur die Lizenz-Optionen, die zum Zeitpunkt der Verdffentlichung der

auf dem Gerét installierten Software-Version erhaltlich waren und fiir

Ihr Gerét zur Verfligung gestellt wurden.




Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Lizenzen erwerben méchten:

1. Stecken Sie einen USB-Stick in einen der USB-Anschliisse auf Lizenzen

der Geraterlickseite. |SW20001: Multichannel Lizenz erwerben I n
“Toudness

installiert
2. Falls nicht sichtbar, beriihren Sie eine freie Stelle des Bildschirms |5W2°°°3:RTA e |E
oder ein Instrument zur Anzeige der Steuerleiste. : M e e

SW20005: Radar Display T p——

SW20006: RTW Premium PPM Installiert

SW20008: Timecode Reader
Lizenz erwerben

Preset laden Menii 3.-

5. Berihren Sie die entsprechenden Tasten der Lizenzen, die Sie
3. Beriihren Sie die Taste Meni im rechten Bereich der Steuerleiste. erwerben mochten.
Sie gelangen ins Men(i-System, das Hauptmenii wird angezeigt.

[ Lizenzen

Hauptmenii
SW20001: Multichannel
Lizenz erwerben

SW20002: Loudness
System Preset exportieren installiert

I Lizenzen I n Preset importieren EW20003RIAY

SW20004: SSA

Presets verwalten Alle Presets importieren Lizenz erwerben
Aktuellen Preset editieren Alle Presets exportieren 5W20005: Radar Display Lizenz erwerben
Aktuellen View editieren System-Preset exportieren SW20006: RTW Premium PPM installlert
Info-Menii System-Preset importieren SW20008: Timecode Reader Moo e,
SW20013: BUTS
Lizenz erwerben
SW2001Fodging Lizenz erwerben
SW20021: TC-RTW
Lizenz erwerben
4. Berihren Sie die Taste Lizenzen. Die verfligbaren Lizenzen wer- ;
I Bestellung exportieren I E J‘ Speichern Zuriick Abbruch Hilfe J E

den angezeigt, die aktivierten sind mit installiert markiert.
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6. Berlhren Sie die Taste Bestellung exportieren im linken Be-
reich der Steuerleiste.

[i] Der TouchMonitor erzeugt eine Ordnerstruktur /rtw/licence
auf dem USB-Stick. Eine verschlisselte Lizenzanforderungs-
datei (nnn_nn.Irf) abhéngig von der individuellen Seriennummer
der Hardware wird in diesen Ordner gespeichert.

7. Warten Sie, bis die Menuseite den erfolgreichen Export der Li-
zenzanforderungsdatei bestétigt.

Export erfolgreich. Bitte Datei an RTW-Vertriebspartner weiterleiten.

E

8. Berlhren Sie die Taste fertig. Sie gelangen wieder ins Hauptmen.

[i] Mit eingestecktem USB-Stick erscheinen rechts weitere Tas-
ten zum Export oder Import einzelner Presets oder der globa-
len Einstellungen auf den bzw. vom USB-Stick.

Manual | TouchMonitor 74/9* Serien allgemein

"Hauptmenii

System Preset exportieren

Lizenzen Preset importieren
Presets verwalten Alle Presets importieren
Aktuellen Preset editieren Alle Presets exportieren
Aktuellen View editieren System-Preset exportieren

Info-Menii System-Preset importieren

Speichern Zuriick Abbruch Hilfe

9. Entfernen Sie den USB-Stick vom TouchMonitor, stecken Sie ihn
in lhren Computer und senden Sie die Lizenzanforderungdatei an
lhren Handler.

[i] Abweichend von dem unter Punkt 6 genannten Verzeichnis
kann die Datei in Einzelfallen auch im Verzeichnis /rtw/
tm7h/licence bzw. /rtw/tm9h/licence abgelegt sein.

10. Nach Erwerb der Lizenz erhalten Sie eine neue Datei (nnn_nn.If)
mit der darin integrierten Lizenzanforderungsdatei.
[il Die zuriickgegebene Datei ist nur fir das Geréat giltig, auf
dem die Lizenzanforderungsdatei erzeugt wurde.

11. Die Lizenzdatei (nnn_nn.If) muss in den gleichen Ordner auf dem
USB-Stick gespeichert werden wie die Lizenzanforderungsdatei.

Software-Module (Lizenz-Abwicklung) DE-29



12. Melden Sie den USB-Stick ordnungsgemas vom Computer- 16. Bertihren Sie die Taste Lizenzen importieren, um die Datei auf
System ab! Ziehen Sie ihn erst dann vom Computer ab! das System zu Ubertragen.

A ACHTUNG! - Die Abmeldung vom Computer ist erforder-  17. Wenn der Import abgeschlossen ist, starten Sie den TouchMonitor
lich, um eine Beschadigung der kopierten Datei zu vermeiden! neu. Beriihren Sie dazu die Taste Zurlick.

13. Entfernen Sie den USB-Stick von Ihrem Computer und stecken mport erfolgreich. Dricken e "Back" fr Ne
Sie ihn erneut in einen der USB-Anschliisse des TouchMonitor.

14. Offnen Sie das Menti Lizenzen wie in den Schritten 2. bis 4.

15. Die Lizenzdatei wird registriert. Im linken Bereich der Steuerleiste
erscheint die Taste Lizenzen importieren.

Lizenz erwerben

\' I [ = |EEA

Lizenz erwerben

Lizenz erwerben
ooz eeben 18. Das lizenzierte Instrument oder die lizenzierte Funktion ist nun per-
manent verflgbar.

Lizenz erwerben

Lizenz erwerben

[ 19. Wenn Sie einen TM7 oder TM9 von TC electronic® mit Lizenz
[e— SW20021 in ein RTW-Gerét konvertiert haben, fihren Sie ein

it

- — - - Software-Update (auch mit gleichlautender Firmware) durch. An-
Ii II | oo | e U schlieBend startet das Gerat mit dem RTW-Boot-Screen.




Software-Update

Um lhrem TouchMonitor nach Bedarf jederzeit neue Funktionen und
Instrumente hinzufiigen zu kénnen, sollten Sie in regelmaBigen Ab-
stdnden die System-Software aktualisieren. Es stehen immer nur die
Optionen und Lizenzen im Gerat zur Verfiigung, die zum Zeitpunkt der
Veroffentlichung der installierten Software-Version fiir hr Gerat erhalt-
lich waren.

Software-Updates erhalten Sie tber Ihren Vertriebspartner oder im
Mitglieder-Bereich auf unserer Web-Seite (Anmelde-Seite: https://
www.rtw.com/de/support/manuals-software.html). Klicken Sie nach
dem Login auf ,Audio-Monitore* und dann auf die Option, die lhrem
Geréatetyp entspricht.



https://www.rtw.com/de/support/manuals-software.html
https://www.rtw.com/de/support/manuals-software.html

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie |lhre Software aktualisieren: 4. Falls nicht sichtbar, berlhren Sie eine freie Stelle des Bildschirms
oder ein Instrument zur Anzeige der Steuerleiste.
1. Kopieren Sie die Update-Datei (rtw-tm-fw-n-n.bin; n-n: Versions-
nummer) ins Hauptverzeichnis eines USB-Sticks. 5. Beriihren Sie die Taste Menii im rechten Bereich der Steuerleiste,

dann im Hauptmenii die Taste System.
2. Melden Sie den USB-Stick ordnungsgemas vom Computer-

System ab! Ziehen Sie ihn erst dann vom Computer ab! 6. Berihren Sie die Taste Spezial. Die zuséatzliche Taste Firmware

Update starten: rtw-tm-fw-n-n wird angezeigt.
A ACHTUNG! - Die Abmeldung vom Computer ist erforder-

lich, um eine Beschadigung der kopierten Datei zu vermeiden! 7. Berlhren Sie die Taste. Das ca. 10-minltige Update wird gestartet.

3. Entfernen Sie den abgemeldeten USB-Stick von Ihrem Computer Firmware-Update
und stecken Sie ihn in einen der USB-Anschlisse des TouchMonitor.

Firmware: rtw-tm-fw-3-00

Update-Vorgang lauft. Dauer bis zu 10 Minuten. *+**
[system
Spezial

Demo
ein

Bildschirmdrehung —

VGA extern L024x768 8. Wenn das Update abgeschlossen ist, wird der TouchMonitor
e 20 automatisch neu gestartet.
Grenze Mausbeschl. 5
e 9. Beriihren Sie die Taste Menii im rechten Bereich der Steuerleiste,
[ s Lie S |6.] . o "
Ve dann im Hauptmenii die Taste Info-Mendi.
rtw-tm-f 8

Neustart

10. Uberpriifen Sie die Software-Version (dort sollte die Bezeich-

> ﬂ nung der Update-Datei erscheinen), die Seriennummer und die
General Audio Uhr Netzwerk lichern Zurick Abbruch Hilfe

Modellbezeichnung.
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Technische Daten (Auszug)

System

Allgemein
Spannungsversorgung:
Stromaufnahme:
Verlustleistung:
Display:

Anschlisse:

mit HW20711:
mit HW207 12:
mit HW20714:
mit HW20715:
mit HW20911:
mit HW20912:
mit HW20913:
mit HW20914:
mit HW20915:
Abmessungen TM7:

Abmessungen TM9:

+24 V DC (2-A-Uberstrombegrenzung ist zwingend vorzusehen)
1 A Nennstrom, 2,5 A Einschaltstrom (10 usec.)
TM7: ca. 85 W/11 W; TM9: ca. 12,5 W/ 15 W (ohne/mit SDI)
74~ (TM7) oder 9*- (TM9) TFT-Touch-Screen 16 : 9
1 x 15-pol. Sub-D-F; VGA-Ausgang mit 800 x 480 Pixel (TM7)
bzw. 1024 x 600 Pixel (TM9), 65.536 Farben, 60 Hz,
zum Anschluss eines handelsiblichen 16 : 9 VGA-Monitors,
Seitenverhaltnis 4 : 3 intern einstellbar
1 x 4-pol. verriegelbarer Kleinspannungsstecker Typ 710 (DC)
2 x USB A; USB-2.0-Full-SpeedAnschluss fir:
= USB-Sticks zur Lizenz-Abwicklung und fiir Preset-Export
und -Import und Software-Updates
= Externe Computer-Maus oder Wacom®-Grafik-Tablett
1 x GPIO (RJ-12-6P6C, zur Fernsteuerung definierter Funktionen)
1 x LAN (RJ-45)
2 x 25-pol. Sub-D-F (analog und digital)
1 x 25-pol. Sub-D-F (analog), 8 x BNC-F (digital)
1 x 25-pol. Sub-D-F (digital), 2 x BNC-F (3G-SDI)
2 x 26-pol. Sub-D-F (digital)
2 x 25-pol. Sub-D-F (analog und digital)
1 x 25-pol. Sub-D-F (analog), 8 x BNC-F (digital)
2 x 25-pol. Sub-D-F (digital)
16 x BNC-F (digital)
2 x 25-pol. Sub-D-F (analog)
= 20700: 198x163x46 mm(BxHxT)
= 207000EM: 188 x 109 x 45 mm (Bx Hx T)
= 20900: 245x 1855 x 465 mm (BxHxT)
= 209000EM: 235 x 135 x 45 mm (Bx Hx T)

Gewicht:
Arbeitstemperatur:

ca. 2,7 kg (TM9-Tischgerat ohne Netzteil)
im Bereich von +5° bis +40° C

Funktionen (mit allen Lizenzen aktiviert)

Analoge Eingédnge
HW20711:
HW20712:
HW20911:
HW20912:
HW20915:

Referenz-Pegel:

Max. Eingangspegel:

Impedanz:

Frequenzbereich:

Bedienung mit Finger (Touch-Screen), Maus oder Tablett
Instrumente frei skalierbar und positionierbar

PPM: Surround (3.1, 5.0, 5.1, 7.1), 2-Kanal, Mehrkanal
Loudness-Meter: EBU R128, ITU BS.1770-4/1771-1,
ATSC A/85, ARIB, CALM, OP-59, AGCOM, LEQ(M), TASA,
SAWA, anwenderspezifisch, SPL-Meter
Loudness-Range-Instrument (LRA)

Logging Data Server mit Chart-Instrument, Time Code Reader
Radar Loudness Meter (TC electronic®)
Moving-Coil-Instrument (BR-, VU-, Loudness-, BBC-Modus)
Surround-Sound-Analyzer

10-fach Multi-Korrelator mit LFE-Modus, Stereo-Korrelator
31-,61-und 122-Band Spektrum-Analysator

2-Kanal Audio-Vektorskop (bis zu 4 pro Preset méglich)
BLITS, Gain-Reduction-Instrument

AES3-Statusmonitor, Numerische Anzeigen, Timecode

8 analoge Eingange, 25-pol. Sub-D-F-Einbaubuchse

8 analoge Eingénge, 25-pol. Sub-D-F-Einbaubuchse

8 analoge Eingange, 25-pol. Sub-D-F-Einbaubuchse

8 analoge Eingénge, 25-pol. Sub-D-F-Einbaubuchse

16 analoge Eingénge, 2 x 26-pol. Sub-D-F-Einbaubuchsen
einstellbar im Bereich von 0 dBu bis +10 dBu

+24 dBu

> 10 kOhm, elektronisch-symmetrisch

20 Hz bis 22 kHz bei 48 kHz




Digitale Eingédnge
HW20711:

HW20712:

HW20714:

HW20715:
HW20911:
HW20912:
HW20913:
HW20914:

HW20930:
Abtastraten:

Digitale Ausgange
HW20711:
HW20712:
HW20714:

HW20715:
HW20911:
HW20912:
HW20913:

HW20914:

4 AES3 Eingange (trafosymmetrisch, 110 Ohm), 25-pol.
Sub-D-F-Einbaubuchse mit 4 Ein- und 4 Ausgéngen

4 AES3id Eingange (unsymmetrisch, 76 Ohm), 8 BNC-F-
Einbaubuchsen (4 Eingénge und 4 Ausgange)

4 AES3 Eingange (trafosymmetrisch, 110 Ohm), 25-pol.
Sub-D-F-Einbaubuchse mit 4 Ein- und 4 Ausgéngen und 3G-
SDl-Interface mit 2 BNC-F-Einbaubuchsen ,In“ und ,Through*

8 AES3 Eingénge (trafosymmetrisch, 110 Ohm), 2 x 25-pol.
Sub-D-F-Einbaubuchsen mit je 4 Ein- und 4 Ausgéngen

4 AES3 Eingénge (trafosymmetrisch, 110 Ohm), 25-pol.
Sub-D-F-Einbaubuchse mit 4 Ein- und 4 Ausgéngen

4 AES3id Eingange (unsymmetrisch, 75 Ohm), 8 BNC-F-
Einbaubuchsen (4 Eingénge und 4 Ausgénge)

8 AES3 Eingénge (trafosymmetrisch, 110 Ohm), 2 x 25-pol.
Sub-D-F-Einbaubuchsen mit je 4 Ein- und 4 Ausgéngen

8 AES3id Eingange (unsymmetrisch, 756 Ohm), 16 BNC-F-
Einbaubuchsen (8 Eingénge und 8 Ausgénge)
3G-SDl-Interface mit 2 BNC-F-Einbaubuchsen ,In* und ,Through*
44.1, 48, 96 kHz, Taktanbindung tber digitalen Signal-Eingang

4 AES3-Ausgange, 25-pol. Sub-D-F-Einbaubuchse (4 In, 4 Out)
4 AES3Bid-Ausgénge, 8 BNC-F-Einbaubuchsen (4 In, 4 Out)

4 AES3-Ausgénge, 25-pol. Sub-D-F-Einbaubuchse (4 In, 4 Out),
3G-SDl-Interface mit 2 BNC-F-Einbaubuchsen ,In“ und ,Through*
8 AES3-Ausgange, 2 x 25-pol. Sub-D-F-Einbaubuchse mit je

4 Ein- und 4 Ausgéngen

4 AES3-Ausgange, 25-pol. Sub-D-F-Einbaubuchse (4 In, 4 Out)
4 AES3id-Ausgéange, 8 BNC-F-Einbaubuchsen (4 In, 4 Out)

8 AES3-Ausgange, 2 x 25-pol. Sub-D-F-Einbaubuchse mit je

4 Ein- und 4 Ausgéngen

8 AES3id-Ausgénge, 16 BNC-F-Einbaubuchsen (8 In, 8 Out)

Abtastraten:referenziert auf digitalen Eingang oder internen Takt

Basis-4-Kanal-PPM (Standard-Software)

Allgemein
Eingangsquellen:
4-Kanal-Peakmeter:
Anzeigen:
Funktionen:

Analoge Peakmeter
Analoge Skalen:

Integrationszeit:
Peak-Hold-Anzeige:

Digitale Peakmeter
Wortbreite: 24 Bit
Digitale Skalen:

Headroom/Headr. Ref:
Arbeitsbereich:
Integrationszeit (Attack):

Gain:
Hochpass-Filter:
Peak-Hold-Anzeige:
Over-Anzeige-Dauer:
PPM-Over-Schwelle:

PPM-Over-Ansprechzeit:

PPM-Over-Wortbreite:

True-Peak-Over-
Ansprechschwelle:

analog, digital, 3G-SDI je nach eingebauter Audio-Schnittstelle
bis zu 4 x Mono, 2 x Stereo, 1 x Stereo und bis zu 2 x Mono
Spitzenpegel, Peak-Hold, numerischer Wert der Anzeige

= Gain (+20 dB, +40 dB, je nach gewahltem Standard)

= Peak-Hold ein/aus, Memory, Reset

= DINb: +5..-50 dB,

= Nordic: +12..-42 dB,

= BRIla: 7. 1 (British),

= BRIIb: +12..-12 dB (British),

entsprechend Standard oder 20 ms, 10 ms, 1 ms, 0,1 ms
15,2s,45s,10s,20s, 30 s, manueller Reset oder aus

= TP60: +3.-60dB

= Dig60:0..-60 dB

= DINB: +5..-50 dB,

= Nordic: +12..-42 dB,

= BRIla: 7 .. 1 (British),

= BRIIb: +12..-12 dB (British),

einstellbar von O bis =20 dB in 1-dB-Schritten

einstellbar von 0 bis —20 dB in 1-dB-Schritten

wie Standard oder wahlbar: Sample, 20 ms, 10 ms, 1 ms, 0,1 ms
British-Skalen zusatzlich auch 150 ms wahlbar

+20 dB, +40 dB, je nach gewéhltem Standard

Off, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz

15,2s,45s,10s,20s, 30 s, manueller Reset oder aus

1 s oder manuell

Full Scale, Full Scale -1LSB, Full Scale -2LSB, —0.1 dBFS,
—-0.5 dBFS, -1 dBFS, -2 dBFS, -3 dBFS

1 bis 156 Samples

16 bis 24 Bit, einstellbar

-1.0 dBTP, -2.0 dBTF, -3.0 dBTP, -4.0 dBTP




CE-Konformitatserklarung

EG-Konformitatserklarung | Richtlinie 2004/108/EG und Richtlinie 2006/95/EG

Die RTW GmbH & Co. KG, Am Wassermann 25, 50829 Kaln, Sicherheit 2006/95/EG
Deutschland, erklart in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte der EN 60950-1: 2007-01-01
RTW TouchMonitor 20900, 20901LW und 20700 Serien Gepriift und dokumentiert von nachfolgend aufgefihrten Firmen:

(OEM-Gerate/Tisch- und Einbaugerate inklusive Netzteil)
steep GmbH, Bonn, akkreditiertes EMV-Priiflabor
auf die sich diese Erklarung bezieht, mit den folgenden Normen bzw. | RTW GmbH & Co.KG, Kdln

normativen Dokumenten Ubereinstimmt:
Datum und Unterschrift des Verantwortlichen:

EMV 2004/108/EG
EN 61000-6-3: 2012-11 Emissions: 2017-06-02

EN 55022: 2011-12 Class B, gestrahlt
i, A ﬂ(«s @&\.

EN 55022: 2011-12 Class B, leitungsgefiihrt

EN 61000-6-1: 2007-12-01 Immunity:
EN 61000-4-2 + A1 + A2: 2002-02-01
EN 61000-4-4: 2005-09-01
EN 61000-4-5: 2007-08-01




RoHS-Konformitatserklarungen

RoHS-Konformitatserkldrung fiir TM7 | Richtlinie 2011/65/EU

Die RTW GmbH & Co. KG, Am Wassermann 25, 50829 Kaln, = 1178-R (Netzteil 100 - 240V AC/24 V DC, 2,71 A)
Deutschland, erklart in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte der = 1186 (Adapterkabel, 4 m, 25p. Sub-D/8 x XLR-F)
RTW TouchMonitor TM7 Serie auf die sich diese Erklarung bezieht, mit den Vorschriften der Richtli-
nie 2011/65/EU des Européischen Parlamentes und des Rates vom
bestehend aus den Komponenten: 8. Juni 2011 zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahr-
= 20700 (TM7-Haupteinheit im Tischgehause) licher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten tbereinstimmt.

* 207000EM (TM7-Haupteinheit, OEM-Gerat)
= 20700-3U (TM7-Haupteinheit im 19‘/3HE/42TE-Gehause) | Gepriift und dokumentiert von nachfolgend aufgefihrten Firmen:
= 20700VID (TM7-Haupteinheit im Halb-19*/3HE-Einschub)
= HW20711 (Audioschnittstelle: analog/digital AES3) RTW GmbH & Co.KG, KdIn
= HW20712 (Audioschnittstelle: analog/digital AES3id)
= HW20714 (Audioschnittstelle: digital AES3/3G-SDlI) Datum und Unterschrift des Verantwortlichen:
= HW20715 (Audioschnittstelle: digital AES3)
= TM7-MA3U (Montageadapter: OEM in 19*/3HE/42TE) 24042017
= TM7-MAVID (Montageadapter: OEM in 19%-Video-Racks)
* TM7-MADT (Montageadapter: OEM in Tischgehause) i A ﬂ; (,/c?g
= 1167 (Adapterkabel, 25p. Sub-D/je 4 x XLR-F/M)




RoHS-Konformitatserklarung fir TM9 | Richtlinie 2011/65/EU

Die RTW GmbH & Co. KG, Am Wassermann 25, 50829 Koln, auf die sich diese Erklarung bezieht, mit den Vorschriften der Richtli-
Deutschland, erklart in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte der | nie 2011/65/EU des Europaischen Parlamentes und des Rates vom
8. Juni 2011 zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhr-

RTW TouchMonitor TM9 Serie licher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeréten iibereinstimmt.
bestehend aus den Komponenten:

= 20900 (TM9-Haupteinheit im Tischgehause) Geprift und dokumentiert von nachfolgend aufgefihrten Firmen:

= 209000EM (TM9-Haupteinheit, OEM-Geréat)

= HW20911 (Audioschnittstelle: analog/digital AES3) RTW GmbH & Co.KG, Koln

= HW20912 (Audioschnittstelle: analog/digital AES3id)

= HW20913 (Audioschnittstelle: digital AES3) Datum und Unterschrift des Verantwortlichen:

= HW20914 (Audioschnittstelle: digital AES3id)

= HW20915 (Audioschnittstelle: analog) 24042017

= HW20930 (Audioschnittstelle: 3G-SDI)

= HW20930UPG (Nachriistbare Audioschnittstelle: 3G-SDI)

= TM9-MADT (Montageadapter: OEM in Tischgehause) i A ﬂks (z/t_zg

= 1167 (Adapterkabel, 25p. Sub-D/je 4 x XLR-F/M)

= 1178-R (Netzteil 100 - 240V AC/24 V DC, 2,71 A)

= 1186 (Adapterkabel, 4 m, 25p. Sub-D/8 x XLR-F)




Lizenzen der implementierten Software
-] |

Die Produkte der TouchMonitor 7* und 9 Serien umfassen neben der Hardware
ein Softwarepaket, das Programme mit unterschiedlichen Lizenzen beinhaltet:

A. Software aus der Urheberschaft der RTW GmbH & Co.KG, die nur zum be-
stimmungsmaBen Gebrauch des Gerates verwendet werden darf (Applikation,
DSP-Programme, Bootloader). Diese Software ist Eigentum der RTW GmbH &
Co.KG und unterliegt dem deutschen und dem internationalen Urheberrecht.

B. Open Source Software, die unter der GPL (General Public License) der Free
Software Foundation (FSF) steht:

Linux Kernel
TinyLogin
Busy Box
MTDTools
GDBServer

g~ -

Die GPL finden Sie unter http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.
Rechtsverbindlich ist die englische Originalfassung.

C. Software, die unter der LGPL (Lesser General Public License) der Free Soft-
ware Foundation (FSF) steht:

Qt®-Bibliothek von Nokia Corporation
Die LGPL finden Sie unter http://www.gnu.org/licences/Igpl-2.1.html.
Qt® ist ein eingetragenes Warenzeichen (Marke) der Nokia Corporation aus
Finland.
D. Software, die unter der Lizenz des OpenSSL Project steht:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for
use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
Die Lizenz finden Sie unter http://www.openssl.org/source/license.html.
An der unter B. aufgefiihrten Software wurden teilweise Anderungen vorgenom-
men. In diesem Fall kénnen Sie die Sourcen der geénderten Software von RTW auf

Anfrage innerhalb von drei Jahren nach Erhalt des Geréates zugesandt bekommen.

Koln, Januar 2013

Der Startbildschirm des TouchMonitor enthélt je nach Version ein bearbeitetes Bild, dass auf der Fotografie ,Cologne_CathedralNight-6.jpg* von Lukasz Kryger, Eding-
burgh, Scotland, basiert. Die Bilder stehen unter der Creative Commons Attribution 2.0 Generic License (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cologne_Cathedral-
Night-6.jpg, http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.de).
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